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    СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лист 

 

Наименование 

 

 

Примечание 

1 2 3 
   

 1. Основание для разработки эскизного предложения  

 1.1 Исходные данные для выполнения предпроектных 

проработок 

 

   

 2. Градостроительные решения  

   

 3. Технологические решения  

   

 4. Архитектурно-планировочные решения  

   

 5. Электротехнические решения  

   

 6. Теплоснабжение  

   

 7. Газоснабжение  

   

 8  Водоснабжение и водоотведение  

   

  9  Основные технико-эконимические показатели  

   

  Приложение А (исходные данные)  

   

  Приложение Б (графическая  часть)  
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭСКИЗНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Архитектурно-планировочная концепция по объекту «Возведение транспортно-

логистического центра и зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди для 

въезда транспортных средств в автодорожный пункт пропуска «Григоровщина» в д. 

Григоровщина Верхнедвинского района Витебской области» с выделением очередей 

строительства разработана на основании: 

 

1 Задания по выполнению предпроектной (предынвестиционной) и проектной 

документации, утвержденного генеральным директором РУП «Белтаможсервис» от 

24,03,2023г. ; 

2 Решения Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 22.12.2022г. № 1366 

«О разрешении проведения проектно-изыскательских работ»; 

3 Решения Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 20.06.2023г. № 706 

«Об изменении решения Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 

22.12.2022 №1366»; 

4 Архитектурно – планировочного задания №б/н от 19.12.2022г.; 

5 Комплекта технических условий и технических требований заинтересованных 

организаций. 

  

1.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДРОЕКТНЫХ 

                                                       ПРОРАБОТОК 

 

Проектируемый Объект «Возведение транспортно-логистического центра и зоны 

ожидания с внедрением системы электронной очереди для въезда транспортных средств в 

автодорожный пункт пропуска «Григоровщина» в д. Григоровщина Верхнедвинского района 

Витебской области» с выделением очередей строительства располагается в д. Григоровщина 

Верхнедвинского района Витебской области».  

 Участок расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в 

водоохранной зоне реки, водоема) (река Росица)); на мелиорируемых (мелиорированных) 

землях; в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги. Пахотные 

земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, земли под застройкой. 

На участке отсутствуют здания и сооружения, подлежащие сносу. 

Функциональное назначение объекта строительства - повышение транзитной 

привлекательности Республики Беларусь, переориентация товарных потоков с территории 

сопредельных государств, а также создание дополнительных благоприятных условий для 

развития внешнеэкономической деятельности белорусских субъектов хозяйствования, 
совершенствование порядка пропуска через границу транспортных средств, создание 

комфортных условий пребывания на таможенной границе, решение экологического состояния 

дорог и обочин.  

На территории объекта предусмотрено выделение и обустройство зоны таможенного 

контроля (ЗТК) и зоны ожидания с организацией электронной очереди в соответствии с 

нормами таможенного законодательства ( ограждение территории каждой зоны, оснащение 

периметра и помещений системой видеонаблюдения, системой контроля и управления 

доступом). 

Строительство объекта предусматривается в две очереди: 

         Первая очередь строительства-подготовительный период. 

         Вторая очередь строительства-основной период строительства (ТЛЦ, сервисная зона 

ожидания,       инженерно-транспортная инфраструктура, благоустройство). 
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          2  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
 

 

Объект находится в Верхнедвинском районе, в 1,8 км к западу от д.Григоровщина. Участок 

расположен на км 196.7 автомобильной дороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвийской 

Республики (Григоровщина) и в западной части примыкает к действующему автодорожному 

пункту пропуска «Григоровщина». В северной части граничит лесным массивом. Площадь 

земельного участка 9,0 га. 

Участок проектирования полностью расположен на пахотных землях с закрытым дренажем 

мелиоративной системы «Заветы Ильича-2».  

Рельеф имеет перепад высот до 8 м. В юго-западной части проходит водоотводная канава. 

Сюда осуществляется сброс воды из территории автодорожного пункта пропуска 

«Григоровщина» 

Земли, на которых планируется возведение транспортно-логистического центра, находятся 

в пользовании ОАО «Балины». 

По участку проектирования транспортно-логистического центра проходят следующие 

коммуникации: 

- ЛЭП 10кВ -3 пр. эксплуатирующая организация Верхнедвинский РЭС; 

- кабели связи FTG 4-16 SM/EFE, ВОК-48 эксплуатирующая организация Полоцкий КУ 

ЭТЦС; 

- электрические высоковольтные кабели ЦАБЛУ 3Х50 и ААБЛУ 3Х50 эксплуатирующая 

организация Верхнедвинский РЭС. 

На всей площади проектируемого участка устроена система закрытого дренажа 

мелиоративной системы «Заветы Ильича-2» эксплуатирующая организация КУП 

«Витебскмелиоводхоз». 
 

           Проектом предусматривается строительство транспортно-логистического центра с 

площадкой зоны ожидания для автотранспорта с системой электронной очереди с размещением 

здани придорожного сервиса, санитарного блока (теплый туалет), вспомогательных зданий и 

     сооружений и инженерных сетей в районе д.Григоровщина, Верхнедвинского района . 

Генеральный план выполняется по принципу зонирования территории:  

- зона ожидания транспортных средств (ЗОТС) с системой электронной очереди на 242 

большегрузных автомобиля, 25 машиномест легкового автотранспорта и 5 автобусов, 

обустроенные КПП, зданием придорожного сервиса, санитарной зоной, зонами отдыха, 

информационной ситемой и системой видеонаблюдения;  

- зона таможенного хранения и размещения большегрузных транспортных средств в 

количестве 80 машиномест (в т.ч. 50 машиномест на перегруз/перецеп), 15 машиномест 

легкового автотранспорта, обустроенные КПП, складом ТЛЦ с административно-бытовым 

комплексом и пристроенной котельной, зонами отдыха, информационной системой и системой 

видеонаблюдения;  

В составе объекта предусматривается строительство сопутствующих инженерных зданий и 

сооружений: 

    - насосная станция пожаротушения; 

    - пожарные резервуары; 

- информационное табло (6шт.); 

- кабины для курения (блок-модуль)-5шт. 

- трансформаторная подстанция; 

- дизель-генератор; 

- очистные сооружения дождевых стоков; 

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с насосной и системой инфильтрации. 

Размещение зданий и сооружений инженерной инфраструктуры выполнены с 

соблюдением противопожарных разрывов. 
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Въезд на территорию организован с автомобильной дороги Р-20  

В целях благоустройства территории предусматривается устройство тротуаров шириной 

1,50 м, озеленение зон отдыха, обустройство хозяйственно-бытовых зон. 

Свободная от застройки  территория подлежит озеленению.  

Территория объекта охраняемая, ограждается по периметру решетчатым ограждением по 

типу 3D высотой 2,0 м с распашными воротами на пожарном выезде. Въезд в зону ожидания 

обеспечен КПП, системой видеонаблюдения и автоматическими шлагбаумами. Территория ТЛЦ 

также ограждается по периметру решетчатым ограждением по типу 3D высотой 2,0 м с 

раздвижными воротами. Въезд на территорию осуществляется через КПП. 

Размещение объектов выполнено с соблюдением действующих санитарных норм и правил. 

На территории предусмотрена установка площадок для мусоросборников по раздельному сбору 

бытового мусора, предусмотрена установка павильонов для курения. 

Согласно выданному АПЗ и заданию заказчика покрытие проезжей части на всей 

территории объекта устраивается из цементобетона. Общая площадь покрытий проезжей части 

составит ориентировочно 7,05 га. 

Вертикальная планировка территории решена с учетом существующего рельефа 

местности, с учетом размещения зданий, сооружений и парковочных мест автотранспорта. 

Сбор поверхностных дождевых и талых вод выполнен закрытого типа с устройством 

дождевой канализации. Очищенный сток из очистного сооружения направляется в проточный 

водоток (р.Росица). 

Въезды и выезды на территорию объекта оборудованы шлагбаумами. Освещение 

выполнено на мачтовых опорах, территория оборудована видеонаблюдением, 

информационными табло. 

Согласно выданным ТУ в пределах застройки на подготовительный период должны быть 

выполнены работы по выносу существующих сетей и коммуникаций, попадающих под пятно 

застройки проектируемого объекта. 

На 2 очередь строительства предусмотрено устройство внутриплощадочных инженерных 

сетей связи, силовых кабелей, сетей водопровода и канализации, видеонаблюдения, 

телемеханики и автоматики. 
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                3    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

            На территории объекта предусмотрено выделение и обустройство зоны таможенного 

контроля (ЗТК) и зоны ожидания с организацией электронной очереди в соответствии с 

нормами таможенного законодательства ( ограждение территории каждой зоны, оснащение 

периметра и помещений системой видеонаблюдения, системой контроля и управления 

доступом). 

Режим работы предприятия – круглосуточный, без выходных дней. 

Магазин розничной торговли с зоной кафе в здании придорожного сервиса-с 10.00 до 

22.00 (санитарный день один раз в месяц по графику). 

 

Склад ТЛЦ с административно-бытовым комплексом с пристроенной котельной 

предназначен для  осуществления следующих видов деятельности: 

- услуги таможенного представителя (в том числе УЭО и поручительство); 

- складские услуги (в том числе фулфилмент); 

- логистические услуги; 

- транспортно-экспедиционная деятельность;  

- услуги по отслеживанию (мониторингу) автомобильных транспортных средств, на 

грузовые помещения (отсеки) которых наложены навигационные устройства (пломбы); 

- реализация норм Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 

2022 г. N 247 "О перемещении транспортных средств"; 

- регистрация в системе электронной очереди транспортных средств для въезда в 

автодорожные пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

В помещении склада S=2600м2 предусмотрена трехярусная система хранения и 

напольная система хранения товаров народного потребления, негабаритного груза, алкоголя. 

Загрузка в помещение склада  осуществляется через проемы ворот (6 шт.) с устройством 

доклевеллеров, для боковой выгрузки - рампа с пандусом с наружной стороны здания. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью электропогрузчиков. 

Помещение склада-отапливаемое (+15 0С). 

В помещении склада предусмотрены весы грузоподъемностью 5 тонн и 10 кг. 

На открытой площадке предусмотрены нестационарные весы для грузовых автомобилей 

грузоподъемностью 40 тонн. 

 

 

4 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ  РЕШЕНИЯ 

 

                Проектом предусматривается строительство площадки зоны ожидания для автотранспорта 

с системой электронной очереди с размещением здания придорожного сервиса, санитарного 

блока (теплый туалет), вспомогательных зданий и сооружений и инженерных сетей в районе 

д.Григоровщина Верхнедвинского района Новая Гута и зоны таможенного контроля с 

размещением склада ТЛЦ с административно-бытовым комплексом с пристроенной котельной 

                В составе объекта на 2 очередь предусматривается строительство следующих зданий и 

сооружений: 

               -  склад ТЛЦ с административно-бытовым комплексом с пристроенной котельной; 

- здание придорожного сервиса; 

-  КПП на въезд и выезд (2шт.) 

- санитарный блок отапливаемый ; 

- насосная пожаротушения; 

- информационное табло (6шт.); 

- кабины для курения (блок-модуль)-5шт. 

- трансформаторная подстанция. 
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            4. 1 Склад ТЛЦ с административно-бытовым комплексом с пристроенной  

   котельной 

 

Здание представляет собой прямоугольное в плане с выступающим объемом АБК и 

котельной, имеющее следующие размеры в осях - 66,0,0 х 63,9м. 

Здание склада ТЛЦ каркасного типа, колонны каркаса выполнены из железобетонных 

конструкций и металлической фермы с шагом колонн 6,0м и пролетом 24,0м.  Ограждающие 

конструкции – трехслойные панели с защитно-декоративным полимерным покрытием стальных 

обшивок и с утеплителем из минераловатных плит по СТБ 1808-2007 толщиной 150мм. 

Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича , листов ГКЛ и сэндвич-панелей 

по металлическому каркасу. Кровля основного здания – кровельные сэндвич-панели. 

Высота до низа строительных конструкций здания склада ТЛЦ – 10,8м, в осях 1-2/А-К 

предусмотрено перекрытие на отм.+5,000 для размещения административно-бытовых 

помещений.  В здании склада размещены склады общего пользования, таможенный склад и 

склад временного хранения. Загрузка осуществляется через проемы ворот (6 шт.) с устройством 

доклевеллеров, для боковой выгрузки предусмотрена рампа с пандусом с наружной стороны 

здания. Часть таможенного склада выделена перегородками из сэндвич-панелей с стеллажной 

системой хранения для размещения товаров, требующих определенного температурного 

режима.  

Для проведения таможенного контроля в отношении этих товаров, в здание склада 

предусмотрен въезд по подъездной рампе и пандусу. Все входы/выходы здания склада ТЛЦ 

ориентированы на зону таможенного контроля.     

По осям К и 10 в осях Е-М к зданию склада ТЛЦ примыкает административно-бытовой 

комплекс  с пристроенной котельной, которые выполнены в каменных конструкциях – наружные 

стены из блоков из ячеистого бетона, покрытие из железобетонных плит. Объем одноэтажный, 

отделен от здания склада противопожарной стеной 1 типа. Высота до низа строительных 

конструкций – 3,3м. Внутренние стены и перегородки выполнены из керамического кирпича , 

листов ГКЛ по металлическому каркасу. Кровля совмещенная с покрытием ПВХ мембраной с 

внутренним водостоком.  

В зоне АБК предусмотрены два основных входа/выхода  - главный предусмотрен с зоны 

ожидания для посетителей, второй  - с зоны таможенного контроля.  

 

             Наружная отделка –  металлические панели типа «сэндвич» и вентилируемый фасад.  

             Входные дверные блоки и ворота – из алюминиевого профиля и стальные с полимерным  

        покрытием. Витражи – из алюминиевого профиля.  

               Внутренняя отделка стен – декоративная штукатурка, покраска акриловой краской, об 

        лицовка плиткой, обои. Отделка потолков - покраска акриловой краской, подвесные потолки 

       – с заполнением минераловолокнистыми панелями «Армстронг», алюминиевая рейка. 

               Полы - керамическая плитка, гомогенное покрытие, наливные полы, керамогранит. 

 

Здание имеет следующие технико-экономические показатели : 

- площадь застройки -3363,3м2; 

- общая площадь – 3282,0м2 

           в т.ч. склад ТЛЦ – 2640м2 и АБК с котельной – 642м2; 

- строительный объем – 40053,0 м3 

             в т.ч. склад ТЛЦ – 37240 м3 и АБК с котельной – 2813м3. 
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             4.2 Здание придорожного сервиса  

 

Здание представляет собой прямоугольное в плане с выступающим объемом, имеющее 

следующие размеры в осях -15,0х33,0м. 

Здание каркасного типа, каркас выполнен из металлических конструкций. Ограждающие 

конструкции – трехслойные панели с защитно-декоративным полимерным покрытием 

стальных обшивок и с утеплителем из минераловатных плит по СТБ 1808-2007 толщиной 

150мм Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича . 

Здание разновысокое, в осях 5-8 высота до низа строительных конструкций – 4,5м, в осях 

1-5 -3,5м.  

В здании придорожного сервиса расположены следующие помещения: 

- торговый зал с зоной кафе на 12 посадочных мест; 

- кабинет заведующего; 

- складские помещения; 

- санитарно-бытовые помещения для персонала; 

- помещения для ожидания граждан, следующих а МАПП, с выделением отдельного 

помещения для лиц, следующих с детьми и ФОЛ; 

- служебное помещение для работников зоны ожидания; 

- зона общественного туалета с душевыми и санузлом с душевой для ФОЛ; 

- технические помещения (ИТП, электрощитовая, венткамера). 

В  здании  придорожного  сервиса  предусмотрена  возможность посещения людей с 

физически ослабленными возможностями. 

Здание имеет следующие технико-экономические показатели : 

- площадь застройки -384,0м2; 

- общая площадь – 372,6 м2; 

- строительный объем – 1850,0 м3 

4.3 Санитарный блок отапливаемый  

Санитарный блок отапливаемый представляет собой каркасное, прямоугольное в плане 

здание. 

Характеристика здания: 

- габариты здания в осях 10,3х7,5 м; 

- высота до низа строительных конструкций переменная от 3,89 м до 3,0м; 

- здание одноэтажное отапливаемое. 

Конструктивная схема здания рамная с жесткой заделкой колонн к фундаменту и 

шарнирным опиранием балок покрытия. Устойчивость здания обеспечивается в поперечном 

направлении- жестким закреплением колонн к фундаменту и шарнирным опиранием балок 

покрытия; в продольном направлении - жестким закреплением колонн к фундаменту, 

прогонами, связями покрытия. 

Фундаменты – монолитные железобетонные; 

- балки покрытия - металлические; 

- колонны – металлические. 

- ограждающие конструкции – трехслойные панели с защитно-декоративным полимерным 

покрытием стальных обшивок и с утеплителем из минераловатной плиты по СТБ 1808-2007 

толщиной 150мм; 

- покрытие кровли – кровельные трехслойные панели с защитно-декоративным 

полимерным покрытием стальных обшивок и с утеплителем из минераловатной плиты по СТБ 

1808-2007 толщиной 250мм; 

- кровля – скатная, с организованным наружным водостоком. 

- полы – напольная плитка керамогранитная. 

Здание имеет следующие технико-экономические показатели : 

- площадь застройки -85,0м2; 
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- общая площадь –74,2 м2; 

- строительный объем – 394,3 м3 

 

 

4.4  КПП  

 

 Контрольно-пропускной пункт предназначен для размещения рабочего места 

контролера, здание  с витражным остеклением для лучшего  обзора зоны въезда/выезда и с 

передаточным окошком для подачи документов.  

Характеристика здания: 

- габариты здания в осях 4,5х2,6 м; 

- высота до низа стропильных конструкций переменная от 3,5 м до 3,0м; 

- здание одноэтажное отапливаемое; 

- каркас здания решен по рамно-связевой схеме; 

- ограждающие конструкции – трехслойные металлические панели типа «Сэндвич»; 

- покрытие – кровельная сэндвич-панель  по стальным прогонам; 

- кровля – скатная с организованным наружным водостоком. 

Фундаменты – монолитные железобетонные. 

                 Балки покрытия - металлические; 

                 Колонны – металлические. 

    

     Здание  КПП (поз.2а по генплану)имеет следующие технико-экономические показатели : 

- площадь застройки -23,6м2; 

- общая площадь –20,73 м2; 

- строительный объем – 87,8 м3 

     Здание  КПП (поз.2б по генплану)имеет следующие технико-экономические показатели : 

- площадь застройки -26,62м2; 

- общая площадь –23,47 м2; 

- строительный объем – 97,7 м3   

 

5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

    Электроснабжение  объекта  предусматривается  от  проектируемой  трансформаторной  ТП 

10/0,4 кВ в центре нагрузок. 

Разработка проекта должна выполняться по техническим условиям эксплуатирующих 

служб. 

  Предварительная  электронагрузка объекта составляет 518 кВт. 

 

Для осуществления коммерческого и технического учета электроэнергии на объекте 

предусматривается создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии 

(далее – АСКУЭ). Требования к техническим средствам и программно-информационному 

обеспечению АСКУЭ предъявляется согласно техническим условиям филиала «Энергосбыт». 

 

 

6  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

Источником тепла для ТЛЦ с АБК является пристроенная котельная. Основной вид 

топлива - природный газ. Здание придорожного сервиса и санитарный блок идут со своими 

автономными источниками тепла (АИТ) с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), 

оснащенными водогрейными электрокотлами. Отопление КПП осуществляется местными 

отопительными приборами – электроконвекторами. 
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7 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

 

Газоснабжение объекта для нужд отопления и горячего водоснабжения, в соответствии  с 

ТУ «Витебскоблгаз», осуществляется  от действующего газопровода высокого давления   

проложенного к пункту пропуска «Григоровщина» Полоцкой  таможни.  

 

 

  8 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

                Водоснабжение предусматривается  с подключением к существущей сети пункта    

     пропуска «Григоровщина». 

               Водотведение предусматривается с устройством локальных очистных сооружений. 

 

 

 

   9 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                       Наименование показателя 

 

Единица измерения 

Общая площадь земельного участка     9,0 га 

Количество машиномест  в  зоне ожидания:  

                            большегрузные автомобили             

                          легковые  автомобили                       

                          автобусы                                     

 

-242; 

-25; 

-5 

шт 

Количество машиномест  в  зоне таможенного хранения:                                       

                            большегрузные автомобили  

                          легковые  автомобили 

 

 

-80; 

-15 

шт 

 Суточная потребность в энергоресурсах: 

                            вода 

                            газ  

                            электроэнергия 

 

6 

50  

518 

 

м3/сут  

м3/сут 

кВт/ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Исходные данные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Графическая часть

user102
Прямоугольник

user102
Пишущая машинка
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